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TYP KOTtA | ZASTOSOWANIE

Stalowy, wodny, automatyczny kociot grzewczy na pelet drzewny spetniajgcy restrykcyjne wymagania
stosownych norm w zakresie sprawnosci cieplnej, emisji zanieczyszczen oraz bezpieczenstwa
uzytkowania.

KOTLY SZTOKER’BIO SA IDEALNYM 2RQDLEIV_I CIEPLA
DLA DOMOW JEDNORODZINNYCH | BUDYNKOW UZYTKOWYCH.
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PALIWO PODSTAWOWE:
PELET DRZEWNY

BUDOWA | DZIALANIE KOTtA

Kotty SZTOKER®BIO wyposazone sg w palnik QPell do spalania peletu, automatyczny zespé6t podawania
paliwa, zasobnik opatu oraz mikroprocesorowy regulator MINI-STER PID BIO lub COBRA 2 BIO
z systemem sterowania PID II.

Kociot pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje sie bezobstugowym rozpalaniem oraz samoistnym
wygaszaniem palnika w zaleznos$ci od ustawionych parametrow.

Transport opatu ze zbiornika do palnika odbywa sie za pomocg podajnika Slimakowego. Wymiennik wykonany
jest z wysokiej jakosci stali zapewniajgcej wysokg trwatos¢.

Regulator steruje ptynnie pracg dmuchawy w petnym jej zakresie, zatgczaniem pomp obiegowych c.o., pompy
c.w.u., podajnika paliwa oraz sitownikiem zaworu mieszajgcego. Dodatkowo regulator moze wspotpracowac
z panelem zdalnym T1000, ktéry moze réwniez spetniac role termostatu pokojowego.

Dzieki rozbudowanemu algorytmowi pracy, regulator moze oddzielnie sterowac strefami czasowymi dziennymi
oraz tygodniowymi zarbwno dla temperatury kotta jak i cieptej wody uzytkowej.

Kotty SZTOKER®BIO charakteryzujg sie bezdymnym procesem spalania paliw, co skutkuje bardzo niskg emisjg
szkodliwych zwigzkéw i pytdbw. Wyniki badan przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach pozwalajg
zaliczy¢ je do najwyzszej 5 KLASY wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym ale
takze bezpieczenstwa uzytkowania. Kotty SZTOKER®BIO spetniajg rowniez wymagania ekoprojektu
(Ecodesign) okreslone rozporzgdzeniem KE 2015/1189 z kwietnia 2015r.
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minimalizacja obstugi kotta wynikajgca z automatycznego podawania paliwa z zasobnika paliwa
(uzupetnianie raz na kilka dni),

ciepta woda dostepna przez 24 H na dobe przez caty rok,

czystos$¢ obstugi, czystosc kottowni,

szybki, tatwy i wygodny zatadunek paliwa do zbiornika,

dowolna konfiguracja ustawienia zasobnika paliwa jak i strony otwierania wszystkich drzwiczek,
petne sterowanie dodatkowym obiegiem grzewczym / sitownik zaworu mieszajgcego,
regulacja wszystkich parametrow z poziomu mieszkania dzieki mozliwosci podtgczenia panelu zdalnego
T1000,
» mozliwo$¢ sterowania GSM przez modut wykonawczy SPIDER,
+ mozliwo$¢ sterowania pracg kotta przez internet poprzez modut Safe IT.

PELNA REGULACJA

Sterownik MINI-STER PID BIO oraz COBRA 2 BIO z algorytmem PID |l wtgcza kociot na takg moc
jaka jest w danym momencie potrzebna do utrzymania zadanej temperatury.

MINIFSTER RPID BIO
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Wyszczegolnienie / typ kotta : Szt0k8er®bio Sztol1«3r®bio Sztol1(%r®bio

Znamionowa moc cieplna 8 12 18
Minimalna moc cieplna 2 4 5
Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej do 150 do 220
Klasa kotta wg PN-EN 303-5 5 /najwyzsza/
Sprawnos$c¢ cieplna >90
Paliwo Pelet drzewny
o $rednicy 6-8 mm

Klasa paliwa Paliwo biogeniczne — klasa C1
Zuzycie paliwa 2 2,7 4,0
Statopalnos¢ 22 33 29
Pojemnos$¢ zasobnika paliwa 45 90 115
Pojemnos$¢ wodna kotta 40 50 80
Masa kotta bez wody 200 280
Wymagany minimalny cigg spalin 0,20
Cisnienie prébne MPa 0,25
Max dopuszczalne ci$nienie robocze MPa 0,20
Temperatura wody na zasilaniu max °C 85
Temperatura wody na powrocie min °C 55
Zakres regulacji temperatury °C 40 - 80
WA IEACInIE] cmxcm 15x 15

g mm 170
Minimalna wysokos¢ komina m 6 7
Srednica czopucha @ mm 130
Zasilanie V/Hz ~230V/50Hz
Pobor mocy w do 350
Poziom hatasu dB <65dB (A)
Srednica kroéca zasilania i powrotu 17
Szeroko$¢ mm 400 1060 1060
Dtugos¢ mm 830 1000 1000
Wysokos¢ mm 1360 1150 1400

Przedstawiciel handlowy

Folder reklamowy (niniejszy prospekt)
nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw
kodeksu cywilnego.

Ze wzgledu na ciggty rozwdj produktu,

firma KOMIZ® zastrzega sobie prawo

do zmian danych, informacji oraz wizualizacji
w stosunku do przedstawionych

w tym oraz innych materiatach informacyjnych.

ul. Lenartowicka 39 \\\

63-300 Pleszew
T.+48 62 74 20 940

T. +48 517 540 830 heating solusions :
E.: handlowy@komiz.pl www.komiz. pI



